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kakovost

& testiranja

Prvovrstni izdelki in storitve so
nasa najpomembnejsa vrednota in
rezultat strokovnega znanja. Delo
v skladu s standardom ISO 9001
je vzpostavljeno Ze vrsto let in ga
nenehno nadgrajujemo v skladu z
novimi razli¢icami.

Vse TenCate tkanine, ki jih
uporabljamo v nasem Sotorskem
programu, so podvrzene razli¢nim
testom in prinasajo dolgoletna
brezskrbna Sotorjenja.

Poleg laboratorijskih preizkusov se izvajajo tudi praktiéna preverjanja
na prostem, ki so tesno povezana. Tkanine za Sotorski program se vsako
leto izpostavijo zunanjim vplivom na Nizozemskem in v Gréiji. Ti prakti¢ni
preizkusi se obcasno pospesijo z izvedbo v celoletno-poletnem programu.
Tkanine so v tem programu 6 meseceyv izpostavljene okolju v ZDA (Florida),
preostalih 6 mesecev pa so izpostavljene vplivom v Avstraliji. Tako se v enem
letu izvede testiranje uporabe za dve sezoni. Nadzoruje se tudi vplive
onesnazenja, prav posebna pozornost pa je namenjena razvoju alg in
plesni.

Glavne lastnosti tkanin se preizkusajo v skladu z mednarodnimi standardi.
Preizkusi vklju€ujejo odpornost na obrabo, razbarvanje in svetlobno
odpornost. Preverja se vodoodbojnost in ognjevarnost, meri se vodni
stolpec in preverja absorpcija viage ter odpornost na razvoj plesni.
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M.A.D.-M

NAMENSKI

namens kl Pri obstojeéi opremi in novih Sotorih vam O, o o
w lahko pomagamo z znanjem, izkuSnjami o —_ ~
M ° A ° D o™ M s o T o R I ter izredno kakovostnim in strokovnim
delom v izdelavi in servisiranju. -
o] © &
Zaradi sodelovanja s svetovno priznanimi dobavitelji, dolgoletnih izkusenj
Vojaski modularni $otori M.A.D.-M so Sotori zagotavljajo bivalne pogoje ogrozenim in prizadetim prebivalcem in tradicije je Zivijenjska doba nasih M.A.D.-M Sotorov najmanj 15 let. V
nastanitveni in veénamenski $otori, v primeru naravnih in drugih nesre&. Izjemno primerni so za zagotavljanje kolikor boste sledili navodilom za uporabo in vzdrzevanje, se pricakovan ¢as
katerih razvoj temelji na modelu S. bivalnih potreb v primeru begunskih kriz, izkazali pa so se tudi kot moznost uporabe Se podaljsa. Skupaj z izboljsavami vgrajenih materialov in ogrodja T 720\
nastanitve ¢lanov osebja enot Civilne zascite, vojske, policije in pripadnikov priznavamo 5-letno garancijo na Sotor in njegovo varnost. Iy \_/
Sestavljeni so iz dveh ali ve¢ drugih sil za zas¢ito in reSevanje.
platnenih streh s stranicami (¢lenov), Platna modela M.A.D.-M lahko nadomestijo platna bivsih Sotorov modela
sprednjih in zadnjih vrat. Strehe imajo Sin jih je mogoce brez tezav zamenjati. Glavna prednost Sotorov M.A.D.-M
na obeh straneh vgrajena troslojna je v inovativnem sistemu, ki zagotavlja trdno statiko. Sirina posameznega
okna, ki omogocajo prehod zraka ¢lena je 200 cm.
in obenem §¢itijo pred Zuzelkami.
Okna imajo poklopec iz prozorne — Inovativen sistem za zagotavljanje statike povecuje obstojnost in
folije, ki zagotavlja svetlost Sotora stabilnost Sotora.
v deZevhem vremenu, in poklopec — Sotor lahko izpostavimo vedjim obremenitvam (sneg, veter ...).
iz blagaq, ki sluzi za zatemnitev — Mocno ogrodje podaljsuje Zivljenjsko dobo Sotora (vsaj 15 let).
notranjosti Sotora. Sprednja vrata se — 5-letna garancija.
odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata — Standardiziran pri enotah Civilne zadcite.
pa imajo zavesni vhod z moznostjo — Primerni za hitrosti vetra do cca. 72 km/h, z dodatnim sidranjem pa tudi
namestitve snemljive kabine. za vi§je hitrosti.

PRIMARNA PODROCJA UPORABE:

— Civilna zascita,

— vojska in policija, o w o

— poljske bolnice, triaZa in tocke prve r a z I I c I c e m o d e I a M
pomodi,

— cClovekoljubne organizacije,

— nastanitveni objekti.

VZDRZEVANJE IN CISCENJE SOTORA
Platnene dele neZzno krtacite in jih

po potrebi sperite s curkom vode. M.A. D.-Mz M.A. D.-M3

Uporabljajte izkljuéno mehkejso

v o . SOTOR Z DVEMA SOTOR S TREMI
krtaco. Sotor razprostrite in ga pustite, ELENOMA ELENI
da se posusi. Ogrodje sperite in ga
posusite. Platna, ogrodje in pribor
morajo biti zapakirani in shranjeni
popolnoma suhi.

T \

Strojno pranje, kemiéno &i$€enje ali // / \ \\

beljenje platnenih delov ni dovoljeno.
Prav tako ni dovoljeno likanje ali

- -
susenje v susilnem stroju. Raztrganine M 'A' D' M4 M 'A' D' M s
in druge poskodbe na zunanjem platnu SOTOR S STIRIMI SOTOR S PETIMI
mora popraviti proizvajalec. CLENI CLENI




M.A.D.-M

NAMENSKI

M.A.D.-M2 SOTOR

specifikacije

OSNOVNA TKANINA

mesanica PES in TanCate bombaza (50/50)
420g/m’

vodoodbojno impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

TROSLOJNO OKNO

mreza

poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

DNO
Sotor je brez dna

OGRODJE
aluminij, 40 x 1,5 mm

VEZNIKI ZA OGRODJE
jeklo, @ 35 x 2 mm

DIMENZIJE

Sirina: 565 cm

dolzina: 400 cm
slemenska visina: 280 cm
stranska visina: 1770 cm

TEZA

platna: 29 kg

ogrodje: 33 kg

pribor: 10,5 kg

vrece (embalazZa): 5 kg

DIMENZIJE POLNIH VREC

ZA TRANSPORT (VOLUMEN)

platna: 2 kos, 80 x 65 x 25 cm (2 x 0,13 m?)
ogrodje: 1kos, 260 x 30 x 20 cm (0,16 m?)
vezniki: 1kos, @ 50 x 70 cm (0,14 m3)
pribor: 1kos, @ 45 x 55 cm (0,09 m3)

VEC INFO

BIVALNA POVRSINA

22,6 m’

NASTANITEV ZA

SKUPNA TEZA

tehniéna risba

12 oseb

SKUPNA DOLZINA

77,5 kg

STEVILO CLENOV

400 cm

2 kos

GARANCIJA

SIFRA SOTORA

Slet

301/100

BARVNA KARTA

ivory safar

mountain

i seagreen

Civil protection

NATO army

lake

565

Sotor M.A.D.-M2 je sestavljen iz dveh
platnenih streh s stranicami (élenov),
sprednjih vrat in zadnjih vrat. Strehe imajo

na obeh straneh vgrajena troslojna okna za
prehod zraka, obenem pa nudijo zascito pred
Zuzelkami. Okna imajo poklopec iz prozorne
folije, ki zagotavlja svetlost Sotora tudiv
dezevnem vremenu, in poklopec iz blaga, ki
sluzi za zatemnitev notranjosti Sotora. Sprednja
vrata se odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata
pa imajo zavesni vhod z mozZnostjo namestitve
snemljive kabine (dodatna oprema).

Sotor je izdelan skladno s predstandardom
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehni¢na
dokumentacija in stati¢na presoja sta izdelani
v skladu z upostevanjem prve alineje 5. ¢lena
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti
objektov (UL RS §t. 101/2005).




M.A.D.-M

NAMENSKI

M.A.D.-M3 SOTOR

specifikacije

OSNOVNA TKANINA

mesanica PES in TanCate bombaza (50/50)
420g/m’

vodoodbojno impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

TROSLOJNO OKNO

mreza

poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

DNO
Sotor je brez dna

OGRODJE
aluminij, 40 x 1,5 mm

VEZNIKI ZA OGRODJE
jeklo, @ 35 x 2 mm

DIMENZIJE

Sirina: 565 cm

dolzina: 600 cm
slemenska visina: 280 cm
stranska visina: 1770 cm

TEZA

platna: 36,5 kg

ogrodje: 43,5 kg

pribor: 13 kg

vrece (embalaza): 7,5 kg

DIMENZIJE POLNIH VREC

ZA TRANSPORT (VOLUMEN)

platna: 2 kos, 80 x 65 x 25 cm (2 x 0,13 m?)
ogrodje: 2 kos, 260 x 30 x 20 cm (2 x 0,16 m3)
vezniki: 1kos, @ 50 x 70 cm (0,14 m3)

pribor: 2 kos, @ 45 x 55 cm (2 x 0,09 m3)

VEC INFO

BIVALNA POVRSINA

33,9 m?

NASTANITEV ZA

SKUPNA TEZA

tehniéna risba

20 oseb

SKUPNA DOLZINA

100,5 kg

STEVILO CLENOV

600 cm

3 kos

GARANCIJA

SIFRA SOTORA

Slet

301/101

BARVNA KARTA

ivory safar

mountain

i seagreen lake

Civil protection

NATO army

280

Sotor M.A.D.-M3 je sestavljen iz treh
platnenih streh s stranicami (élenov),
sprednjih vrat in zadnjih vrat. Strehe imajo

na obeh straneh vgrajena troslojna okna za
prehod zraka, obenem pa nudijo zascito pred
zuzelkami. Okna imajo poklopec iz prozorne
folije, ki zagotavlja svetlost Sotora tudiv
dezevnem vremenu, in poklopec iz blaga, ki
sluzi za zatemnitev notranjosti Sotora. Sprednja
vrata se odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata
pa imajo zavesni vhod z mozZnostjo namestitve
snemljive kabine (dodatna oprema).

Sotor je izdelan skladno s predstandardom
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehni¢na
dokumentacija in stati¢na presoja sta izdelani
v skladu z upostevanjem prve alineje 5. ¢lena
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti
objektov (UL RS §t. 101/2005).




M.A.D.-M

NAMENSKI

M.A.D.-M4 SOTOR

specifikacije

OSNOVNA TKANINA

mesanica PES in TanCate bombaza (50/50)
420 g/m’

vodoodbojno impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

TROSLOJNO OKNO

mreza

poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

DNO
Sotor je brez dna

OGRODJE
aluminij, 40 x 1,5 mm

VEZNIKI ZA OGRODJE
jeklo, @ 35 x 2 mm

DIMENZIJE

Sirina: 565 cm

dolzina: 800 cm
slemenska visina: 280 cm
stranska visina: 1770 cm

TEZA

platna: 44 kg

ogrodje: 54 kg

pribor: 14 kg

vrece (embalaza): 9 kg

DIMENZIJE POLNIH VREC

ZA TRANSPORT (VOLUMEN)

platna: 3 kos, 80 x 65 x 25 cm (3 x 0,13 m?)
ogrodje: 2 kos, 260 x 30 x 20 cm (2 x 0,16 m3)
vezniki: 2 kos, 50 x 70 cm (2 x 0,14 m?3)
pribor: 2 kos, @ 45 x 55 cm (2 x 0,09 m3)

VEC INFO

BIVALNA POVRSINA

45,2 m?

NASTANITEV ZA

SKUPNA TEZA

tehniéna risba

26 oseb

SKUPNA DOLZINA

121 kg

STEVILO CLENOV

800 cm

4 kos

GARANCIJA

SIFRA SOTORA

Slet

301/102

BARVNA KARTA

ivory safar

mountain

i seagreen

Civil protection

NATO army

lake

280

Sotor M.A.D.-M4 je sestavljen iz itirih
platnenih streh s stranicami (élenov),
sprednjih vrat in zadnjih vrat. Strehe imajo

na obeh straneh vgrajena troslojna okna za
prehod zraka, obenem pa nudijo zascito pred
zuzelkami. Okna imajo poklopec iz prozorne
folije, ki zagotavlja svetlost Sotora tudiv
dezevnem vremenu, in poklopec iz blaga, ki
sluzi za zatemnitev notranjosti Sotora. Sprednja
vrata se odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata
pa imajo zavesni vhod z mozZnostjo namestitve
snemljive kabine (dodatna oprema).

Sotor je izdelan skladno s predstandardom
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehni¢na
dokumentacija in stati¢na presoja sta izdelani
v skladu z upostevanjem prve alineje 5. ¢lena
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti
objektov (UL RS §t. 101/2005).
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M.A.D.-M

NAMENSKI

M.A.D.-M5 §OTOR tehniéna risba

(] [} [N ]
specifikacije
Sotor M.A.D.-M5 je sestavljen iz petih
platnenih streh s stranicami (élenov),
sprednjih vrat in zadnjih vrat. Strehe imajo
na obeh straneh vgrajena troslojna okna za
prehod zraka, obenem pa nudijo zascito pred
zuzelkami. Okna imajo poklopec iz prozorne
folije, ki zagotavlja svetlost Sotora tudiv
dezevnem vremenu, in poklopec iz blaga, ki
sluzi za zatemnitev notranjosti Sotora. Sprednja
vrata se odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata
pa imajo zavesni vhod z mozZnostjo namestitve

OSNOVNA TKANINA BIVALNA POVRSINA SKUPNA TEZA
mesanica PES in TanCate bombaza (50/50)

/ 2
jizlc?o;lnbojno impregnirana (450 mm VS) 56,6 mz 143’6 kg

obdelana proti trohnenju in plesnenju

TROSLOJNO OKNO
mreza
poklopec iz prozorne folije

280

platneni poklopec NASTANITEV ZA STEVILO ELENOV ) ‘
snemljive kabine (dodatna oprema).
DNO y
$otor je brez dna 32 oseb s kos Sotor je izdelan skladno s predstandardom
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehni¢na
OGRODJE dokumentacija in stati¢na presoja sta izdelani

v skladu z upostevanjem prve alineje 5. ¢lena
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti
objektov (UL RS §t. 101/2005).

aluminij, 40 x 1,5 mm

VEZNIKI ZA OGRODJE

jeklo, 2 35x2mm SKUPNA DOLZINA GARANCIJA

DIMENZIJE
Sring: 565 1.000cm Slet
dolzina: 1.000 cm

slemenska visina: 280 cm
stranska visina: 1770 cm

TEZA

platna: 51,5 kg
ogrodje: 64,5 kg
pribor: 16,6 kg

vrece (embalaza): 11 kg 301 / 1 03

DIMENZIJE POLNIH VREC

ZA TRANSPORT (VOLUMEN)

platna: 3 kos, 80 x 65 x 25 cm (3 x 0,13 m?)

ogrodje: 3 kos, 260 x 30 x 20 cm (3 x 0,16 m3)

vezniki: 2 kos, 50 x 70 cm (2 x 0,14 m3)

pribor: 2 kos, @ 45 x 55 cm (2 x 0,09 m?) BARVNA KARTA

ivory safari seagreen lake

mountain Civil protection NATO army

SIFRA SOTORA

VEC INFO




13

Sestavljeni so iz dveh ali veé
platnenih streh s stranicami (¢lenov),
sprednjih in zadnjih vrat. Strehe imajo
na obeh straneh vgrajena troslojna
okna, ki omogocajo prehod zraka

in obenem 3¢itijo pred zuzelkami.
Okna imajo poklopec iz prozorne
folije, ki zagotavlja svetlost Sotora

v deZzevhem vremenu, in poklopec

iz blagaq, ki sluzi za zatemnitev
notranjosti Sotora. Sprednja vrata se
odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata
pa imajo zavesni vhod z moznostjo
namestitve snemljive kabine.

Civilna zascita,

vojska in policija,

poljske bolnice, tricZa in tocke prve
pomodi,

Clovekoljubne organizacije,
nastanitveni objekti.

Platnene nezno dele krtacite in jih

PO potrebi sperite s curkom vode.
Uporabljajte izkljuéno mehkejso
krtaéo. Sotor razprostrite in ga pustite,
da se posusi. Ogrodje sperite in ga
posusite. Platna, ogrodje in pribor
morajo biti zapakirani in shranjeni
popolnoma suhi.

Strojno pranje, kemiéno &is¢enje ali
beljenje platnenih delov ni dovoljeno.
Prav tako ni dovoljeno likanje ali
suSenje v suSilnem stroju.

Raztrganine in druge poskodbe na
zunanjem platnu mora popraviti
proizvajalec.

Sotori zagotavljajo bivalne pogoje ogroZenim in prizadetim prebivalcem

v primeru naravnih in drugih nesrec. Izjemno primerni so za zagotavljanje
bivalnih potreb v primeru begunskih kriz, izkazali pa so se tudi kot moznost
nastanitve ¢lanov osebja enot Civilne zascite, vojske, policije in pripadnikov
drugih sil za zas¢ito in reSevanje.

Platna modela M.A.D.-MV lahko nadomestijo platna bivsih Sotorov
modela SV-M70 in jih je mogo&e brez te?av zamenjati. Prednost $otorov
M.A.D-M je v inovativnem sistemu, ki zagotavlja trdno statiko. Sirina
posameznega ¢lena je 250 cm.

Inovativen sistem za zagotavljanje statike povecuje obstojnost in
stabilnost Sotora.

Sotor lahko izpostavimo vedjim obremenitvam (sneg, veter ...).

Mocno ogrodje podaljSuje Zivljenjsko dobo Sotora (vsaj 15 let).

5-letna garancija.

Standardizirani pri silah zveze NATO in enotah Slovenske vojske.
Primerni za hitrosti vetra do ca. 72 km/h, z dodatnim sidranjem pa tudi
za visje hitrosti.

)4

razlicice modela MV

SOTOR Z DVEMA SOTOR S TREMI
CLENOMA CLENI

P ey ey

SOTOR S STIRIMI SOTOR S PETIMI
CLENI CLENI

Pri obstojeci opremi in novih Sotorih vam
lahko pomagamo z znanjem, izkuSnjami
ter izredno kakovostnim in strokovnim
delom v izdelavi in servisiranju.

Zaradi sodelovanja s svetovno priznanimi dobavitelji, dolgoletnih izkusenj

in tradicije je Zivljenjska doba nasih M.A.D.-M Sotorov najmanj 15 let. V
kolikor boste sledili navodilom za uporabo in vzdrzevanje, se pricakovan ¢as
uporabe Se podalja. Skupaj z izboljSavami vgrajenih materialov in ogrodja
priznavamo 5-letno garancijo na $otor in njegovo varnost.

O

KG

14



M.A.D.-MV

NAMENSKI

15

M.A.D.-MV2 SOTOR

specifikacije

OSNOVNA TKANINA

mesanica PES in TanCate bombaza (50/50)
420g/m’

vodoodbojno impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

TROSLOJNO OKNO

mreza

poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

DNO
Sotor je brez dna

OGRODJE
aluminij, @ 45 x 3 mm

VEZNIKI ZA OGRODJE
jeklo, @38 x 2 mm

DIMENZIJE

Sirina: 565 cm

dolzina: 500 cm
slemenska visina: 280 cm
stranska visina: 180 cm

TEZA

platna: 33 kg

ogrodje: 573 kg

pribor: 12,75 kg

vrece (embalazZa): 5 kg

DIMENZIJE POLNIH VREC

ZA TRANSPORT (VOLUMEN)

platna: 2 kos, 95 x 75 x 25 cm (2 x 0,18 m?3)
ogrodje: 1kos, 270 x 30 x 20 cm (0,16 m?)
vezniki: 1kos, @ 50 x 70 cm (0,14 m3)
pribor: 1kos, @ 45 x 55 cm (0,09 m?3)

VEC INFO

BIVALNA POVRSINA SKUPNA TEZA

tehniéna risba

28,25 m? 115,25 kg

NASTANITEV ZA STEVILO CLENOV

12 oseb 2 kos

SKUPNA DOLZINA GARANCIJA

500 cm Slet

SIFRA SOTORA

302/100

BARVNA KARTA

ivory safari seagreen lake

mountain Civil protection NATO army

565

Sotor M.A.D.-MV?2 je sestavljen iz dveh
platnenih streh s stranicami (élenov),
sprednjih vrat in zadnjih vrat. Strehe imajo

na obeh straneh vgrajena troslojna okna za
prehod zraka, obenem pa nudijo zascito pred
Zuzelkami. Okna imajo poklopec iz prozorne
folije, ki zagotavlja svetlost Sotora tudiv
dezevnem vremenvu, in poklopec iz blaga, ki
sluzi za zatemnitev notranjosti Sotora. Sprednja
vrata se odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata
pa imajo zavesni vhod z mozZnostjo namestitve
snemljive kabine (dodatna oprema).

Sotor je izdelan skladno s predstandardom
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehni¢na
dokumentacija in stati¢na presoja sta izdelani
v skladu z upostevanjem prve alineje 5. ¢lena
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti
objektov (UL RS §t. 101/2005).
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M.A.D.-MV

NAMENSKI

7

M.A.D.-MV3 SOTOR

specifikacije

OSNOVNA TKANINA

mesanica PES in TanCate bombaza (50/50)
420g/m’

vodoodbojno impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

TROSLOJNO OKNO

mreza

poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

DNO
Sotor je brez dna

OGRODJE
aluminij, @ 45 x 3 mm

VEZNIKI ZA OGRODJE
jeklo, @38 x 2 mm

DIMENZIJE

Sirina: 565 cm

dolzina: 750 cm
slemenska visina: 280 cm
stranska visina: 180 cm

TEZA

platna: 42,5 kg

ogrodje: 7755 kg

pribor: 13,75 kg

vrece (embalaza): 7,5 kg

DIMENZIJE POLNIH VREC

ZA TRANSPORT (VOLUMEN)

platna: 2 kos, 95 x 75 x 25 cm (2 x 0,18 m?3)
ogrodje: 2 kos, 270 x 30 x 20 cm (2 x 0,16 m?)
vezniki: 1kos, @ 50 x 70 cm (0,14 m3)

pribor: 2 kos, @ 45 x 55 cm (2 x 0,09 m3)

VEC INFO

0|

BIVALNA POVRSINA

42,4 m:

NASTANITEV ZA

SKUPNA TEZA

tehniéna risba

24 oseb

SKUPNA DOLZINA

141,3 kg

STEVILO CLENOV

750 cm

3 kos

GARANCIJA

SIFRA SOTORA

Slet

302/101

BARVNA KARTA

ivory safar

mountain

i seagreen

Civil protection

lake

NATO army

280

Sotor M.A.D.-MV3 je sestavljen iz treh
platnenih streh s stranicami (élenov),
sprednjih vrat in zadnjih vrat. Strehe imajo

na obeh straneh vgrajena troslojna okna za
prehod zraka, obenem pa nudijo zascito pred
Zuzelkami. Okna imajo poklopec iz prozorne
folije, ki zagotavlja svetlost Sotora tudiv
dezevnem vremenu, in poklopec iz blaga, ki
sluzi za zatemnitev notranjosti Sotora. Sprednja
vrata se odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata
pa imajo zavesni vhod z mozZnostjo namestitve
snemljive kabine (dodatna oprema).

Sotor je izdelan skladno s predstandardom
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehni¢na
dokumentacija in stati¢na presoja sta izdelani
v skladu z upostevanjem prve alineje 5. ¢lena
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti
objektov (UL RS §t. 101/2005).
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M.A.D.-MV

NAMENSKI
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M.A.D.-MV4 SOTOR

specifikacije

OSNOVNA TKANINA

mesanica PES in TanCate bombaza (50/50)
420g/m’

vodoodbojno impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

TROSLOJNO OKNO

mreza

poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

DNO
Sotor je brez dna

OGRODJE
aluminij, @ 45 x 3 mm

VEZNIKI ZA OGRODJE
jeklo, @38 x 2 mm

DIMENZIJE

Sirina: 565 cm

dolzina: 1.000 cm
slemenska visina: 280 cm
stranska visina: 180 cm

TEZA

platna: 52 kg

ogrodje: 98 kg

pribor: 16 kg

vrece (embalaza): 8,5 kg

DIMENZIJE POLNIH VREC

ZA TRANSPORT (VOLUMEN)

platna: 3 kos, 95 x 75 x 25 cm (3 x 0,18 m3)
ogrodje: 2 kos, 270 x 30 x 20 cm (2 x 0,16 m?)
vezniki: 1kos, @ 50 x 70 cm (0,14 m3)

pribor: 2 kos, @ 45 x 55 cm (2 x 0,18 m3)

VEC INFO

B
Ery
M "';" i

&

BIVALNA POVRSINA SKUPNA TEZA

56,5 m’ 174,5 kg

NASTANITEV ZA STEVILO CLENOV

32 oseb 4 kos

SKUPNA DOLZINA GARANCIJA

1.000 cm Slet

SIFRA SOTORA

302/102

BARVNA KARTA

ivory safari seagreen lake

mountain Civil protection NATO army

Sotor M.A.D.-MV4 je sestavljen iz :tirih
platnenih streh s stranicami (élenov),
sprednjih vrat in zadnjih vrat. Strehe imajo

na obeh straneh vgrajena troslojna okna za
prehod zraka, obenem pa nudijo zascito pred
Zuzelkami. Okna imajo poklopec iz prozorne
folije, ki zagotavlja svetlost Sotora tudiv
dezevnem vremenvu, in poklopec iz blaga, ki
sluzi za zatemnitev notranjosti Sotora. Sprednja
vrata se odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata
pa imajo zavesni vhod z mozZnostjo namestitve
snemljive kabine (dodatna oprema).

Sotor je izdelan skladno s predstandardom
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehni¢na
dokumentacija in stati¢na presoja sta izdelani
v skladu z upoStevanjem prve alingje 5. clena
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti
objektov (UL RS §t. 101/2005).
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specifikacije

OSNOVNA TKANINA

mesanica PES in TanCate bombaza (50/50)
420 g/m?

vodoodbojno impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

TROSLOJNO OKNO

mreza

poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

DNO
Sotor je brez dna

OGRODJE
aluminij, @ 45 x 3 mm

VEZNIKI ZA OGRODJE
jeklo, @38 x 2 mm

DIMENZIJE

Sirina: 565 cm

dolzina: 1.250 cm
slemenska visina: 280 cm
stranska visina: 180 cm

TEZA

platna: 61,5 kg
ogrodje: 118,35 kg
pribor: 17 kg

vrece (embalaza): 11 kg

DIMENZIJE POLNIH VREC

ZA TRANSPORT (VOLUMEN)

platna: 3 kos, 95 x 75 x 25 cm (3 x 0,18 m3)
ogrodje: 3 kos, 270 x 30 x 20 cm (3 x 0,16 M)
vezniki: 2 kos, @ 50 x 70 cm (2 x 0,14 m?3)
pribor: 2 kos, @ 45 x 55 cm (2 x 0,09 m3)

VEC INFO

BIVALNA POVRSINA

SKUPNA TEZA

NASTANITEV ZA

tehnicéne risbe

STEVILO ELENOV

SKUPNA DOLZINA GARANCIJA
SIFRA SOTORA
BARVNA KARTA
ivory safari seagreen lake

mountain

Civil protection

NATO army

280

Sotor M.A.D.-MV5 je sestavljen iz

(¢lenov),
sprednjih vrat in zadnjih vrat. Strehe imajo
na obeh straneh vgrajena troslojna okna za
prehod zraka, obenem pa nudijo zascito pred
zuzelkami. Okna imajo poklopec iz prozorne
folije, ki zagotavlja svetlost Sotora tudiv
dezevnem vremenu, in poklopec iz blaga, ki
sluzi za zatemnitev notranjosti Sotora. Sprednja
vrata se odprejo na zvitek (rolo), zadnja vrata
pa imajo zavesni vhod z moZnostjo namestitve
snemljive kabine (dodatna oprema).

Sotor je izdelan skladno s predstandardom
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehni¢na
dokumentacija in stati¢na presoja sta izdelani
v skladu z upostevanjem prve alineje 5. ¢lena
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti
objektov (UL RS §t. 101/2005).
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7% CIVIL

V primerjavi z modeli MV in M je Sotor CIVIL zaklju¢ena
enota in nima moznosti modularnega podaljSevanija.
Prav ta lastnost tudi oznacuje osnovni namen Sotora.
Tako kot vsi drugi Sotori modelov M in MV, se tudi CIVIL
ponasa z inovativnim sistemom za zagotavljanje statike
in s tem povecuje obstojnost in stabilnost Sotora.

75 MK

Vecje okno na eni stranici zagotavlja svetlost in zracnost

prostora, manjse na nasprotni strani pa vkljucuje tudi
mrezo in platneni poklopec. Sprednja stranica ima vhod

z zvitkom (rolojem), zadnja pa je polna in brez odprtin. Vsi

vogali so pritrjeni na podlago, kar Se poveca stabilnost
Sotora. S sidranjem poklopcev na sprednji in zadnji
stranici zagotovimo stabilnost ogrodja. Sotor omogoda

varno namestitev tudi na trdi podlagi (asfaltu, betonu ...).

skupne znacilnosti

Inovativen sistem za zagotavljanje statike povecuje
obstojnost in stabilnost Sotora.

Sotor lahko izpostavimo ve&jim obremenitvam (sneg,
veter ).

Mocno ogrodje podaljsuje Zivljenjsko dobo Sotora
(vsaj15 let).

Vecnamenska samostojna enota.

5-letna garancija.

Primeren za hitrosti vetra do cca. 72 km/h, z dodatnim
sidranjem tudi za vi§je hitrosti.

Civilna zascita,

Platnene dele nezno krtacite in jih po potrebi sperite s
curkom vode. Uporabljajte izkljuéno mehkejso krtaco.
Sotor razprostrite in ga pustite, da se posusi. Ogrodje
sperite in ga posusite. Platna, ogrodje in pribor morajo
biti zapakirani in shranjeni popolnoma suhi.

Strojno pranje, kemiéno &is€enje ali beljenje platnenih
delov ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno likanje ali
suSenje v susilnem stroju.

Raztrganine in druge poskodbe na zunanjem platnu
mora popraviti proizvajalec.

Pri obstojeci opremi in novih Sotorih vam
lahko pomagamo z znanjem, izkusnjami
ter izredno kakovostnim in strokovnim

delom v izdelavi in servisiranju.

Zaradi sodelovanja s svetovno priznanimi dobavitelji, dolgoletnih izkusenj

in tradicije je Zivljenjska doba nasih M.A.D-CIVIL in -MK Sotorov vsaj 15 let. V
kolikor boste sledili navodilom za uporabo in vzdrZzevanje, se pricakovan ¢as
uporabe Se podaljsa. Skupaj z izboljSavami vgrajenih materialov in ogrodja

priznavamo 5-letno garancijo na Sotor in njegovo varnost.

vojska in policija,

poljske bolnice, triaza in tocke prve pomocdi,
Clovekoljubne organizacije,

nastanitveni objekti.

T 720\
Iy o/



CIVIL & MK

NAMENSKI

25

M.A.D.-CIVIL SOTOR tehniéna risba

specifikacije

OSNOVNA TKANINA

mesanica PES in TanCate bombaza (50/50)
420g/m’

vodoodbojno impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

TROSLOJNO OKNO

mreza

poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec

DNO
Sotor je brez dna

OGRODJE
aluminij, 40 x 1,5 mm

VEZNIKI ZA OGRODJE
jeklo, 35 x 1,5 mm

DIMENZIJE

Sirina: 415 cm

dolzina: 365 cm
slemenska visina: 235 cm
stranska visina: 160 cm

TEZA

platna: 20 kg

ogrodje: 27,9 kg

pribor: 9 kg

vrece (embalaza): 4 kg

DIMENZIJE POLNIH VREC

ZA TRANSPORT (VOLUMEN)

platna: 1kos, 80 x 65 x 25 cm (0,13 m?)
ogrodje: 1kos, 260 x 30 x 20 cm (0,16 m?)
vezniki: 1kos, @ 50 x 70 cm (0,14 m3)
pribor: 1kos, @ 45 x 55 cm (0,09 m?3)

VEC INFO
Py %
A

Stk

Sotor MAAD.-CIVIL je vecnamenska

BIVALNA POVRSINA SKUPNA TEZA zaklju€ena enota in nima moznosti

modularnega podaljSevanja. Na obeh
straneh je vgrajen par troslojnih oken za

1 s,z I‘\"2 61 kg prehod zraka in zaséito pred zuzelkami. Okna
imajo poklopec iz prozorne folije, ki zagotavlja

g svetlost Sotora tudi v dezevnem vremenu,
in poklopec iz blaga, ki sluzi za zatemnitev
notranjosti Sotora. Sprednja vrata se odprejo
na zvitek (rolo), zadnja vrata pa imajo zavesni

vhod z moznostjo namestitve snemljive kabine
(dodatna oprema).

235

415

NASTANITEV ZA STEVILO CLENOV

Sotor je izdelan skladno s predstandardom
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehnicna
dokumentacija in stati¢na presoja sta izdelani
v skladu z upoStevanjem prve alingje 5. ¢lena
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti
objektov (UL RS §t. 101/2005).

8 oseb 1 kos

SKUPNA DOLZINA GARANCIJA

365cm Slet

SIFRA SOTORA

301/003

BARVNA KARTA

ivory safari seagreen lake

mountain Civil protection NATO army
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CIVIL & MK

NAMENSKI

M.A.D.-MK §OTOR tehniéna risba

Mali kKomandni

[ ] [ ] [ X ]
specifikacije
Sotor M.A.D.-MK (mali komandhni) je
veénamenska samostojna enota. Vedje
okno na eni stranici zagotavlja svetlost in
420 g/m? 7 5 2 42 k zrocrps’s p.rosto.ro, mfmj.se na nosprotni strani
vodoodbojno impregnirana (450 mm VS) 9 m g pa vkljuduje tudi mrezo in platneni poklopec.
Sprednja stranica ima vhod na zvitek (rolo),

OSNOVNA TKANINA BIVALNA POVRSINA SKUPNA TEZA
mesanica PES in TanCate bombaza (50/50) /

235

obdelana proti trohnenju in plesnenju ®

zadnja pa je polna in brez odprtin. Vsi vogali so
TROSLOJNO OKNO oo pritrjeni na podlago, kar Se poveca stabilnost
mresa Sotora. S sidranjem poklopcev na sprednjiin

zadnji stranici zagotovimo stabilnost ogrodja.
Sotor omogo&a varno namestitev tudi na trdi
podlagi (asfalty, betonu ...).

poklopec iz prozorne folije
platneni poklopec NASTANITEV ZA STEVILO ELENOV

DNO

Sotor je brez dna 5 Oseb 1 kOS

Sotor je izdelan skladno s predstandardom
SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehnicna
dokumentacija in stati¢na presoja sta izdelani
v skladu z upostevanjem prve alineje 5. ¢lena
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti
objektov (UL RS §t. 101/2005).

OGRODJE
aluminij, 40 x 1,5 mm

VEZNIKI ZA OGRODJE

jeklo, @ 35 x 2 mm ENA ENOTA GARANCIJA

DIMENZIJE
Sirina: 300 cm 253 cm 5 let
dolzZina: 253 cm

slemenska visina: 235 cm
stranska visina: 1770 cm

TEZA

platna: 13 kg
ogrodje: 16,5 kg
pribor: 8,5 kg

vreGe (embalaza): 4 kg 301 / 2 01

DIMENZIJE POLNIH VREC

ZA TRANSPORT (VOLUMEN)

platna: 1kos, 80 x 65 x 25 cm (0,13 m?)

ogrodje: 1kos, 260 x 30 x 20 cm (0,16 m?)

vezniki: 1kos, @ 50 x 70 cm (0,14 m3)

pribor: 1kos, @ 45 x 55 cm (0,09 m?) BARVNA KARTA

ivory safari seagreen lake

mountain Civil protection NATO army

SIFRA SOTORA

VEC INFO

28
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Pri obstojeci opremi in novih Sotorih vam lahko
pomagamo z znanjem, izkusnjami ter izredno
kakovostnim in strokovnim delom v izdelavi in servisiranju.

Vse servise izvaja nasa izkusena skupina Sivilj in
strokovnjakov. Na$ oddelek za popravila uporablja enake
materiale in stroje, kot so bili uporabljeni pri izdelavi
vasega izdelka. Izdelek lahko popravimo, dodelamo ali
pa izdelamo povsem unikatno reditey, s katero izpolnimo
vse vase potrebe.

RAVNO ALI KORITNO DNO
za Sotore

R

KABINA ZA ZADNJA VRATA
(M.A.D.-MV & M.A.D.-M.)

e
I
|

VIHARNIK = VIHARNA
ZATEZNA GURTNA

£

PREDELNA STENA
(M.A.D.-MV & M.A.D.-M.)

VISECI ZEPI IN
ORGANIZATORJI

VISECE
OMARICE

&>

OBTEZILNI ZAKLJI
za sidranje na trdi podlagi

&<

OSVETLITEV
SOTORA

54§

it

TERENSKE BLAZINE
IN LEZISCA

S

TERENSKE
POSTELJE

w

OGREVANJE
SOTORA

HLAJENJE
SOTORA

7Y

PRIBOR

TUS IN WC KABINE

NOTRANJI SOTOR

Redno odstranjujte madeze. Zunaniji vplivi, kot so

pticji iztrebki, spore, kuhinjska para, masc¢obe, mila za
pranje rok in sredstva za pranje perila, zmanjsSujejo ucinek
zascitnih sredstev v tkanini Sotora.

Skusajte prepreéiti drgnjenje. Sotor je izdelan iz
tkanine, ki se lahko obrablja. Morebitnemu drgnjenju
se izognite, saj lahhko na mestu stika pride do puscanja.

Vodo, ki se nabira na strehi Sotora, redno

odstranjujte, saj lahko vodna luza platno raztegne.
Posledi¢no platno postane manj vodotesno, nabrana
voda pa tako dodatno onesnazuje platno.

Ne obesajte mokrega perila na Sotor, saj milo v
mokrem perilu raztaplja kemikalije, ki Sotorsko platno
$¢itijo pred razvojem alg ter plesni.

Sotor redno ¢&istite z mlaéno vodo in krpo ali
mehko krtaco. Uporaba ¢istil in/ali detergentov ni
dovoljena (vkljuuje tudi eko in bio Cistila).

ciscenje
impregnirane
in premazne
tkanine

V primeru moc¢ne kontaminacije ali umazanosti
uporabljajte samo Cistila, ki so primerna za dolo¢eno
podrocje uporabe.

TenCate je preizkusil in testiral istilna sredstva
Isaclean, Deva, 123products, HG in Ultramar.

Pri uporabi Cistilnih sredstev drugih proizvajalcev
vedno upostevajte navodila za uporabo. Po ¢is¢enju
impregnirane tkanine bo zelo verjetno potrebna
naknadna impregnacija, ki pa ni permanentna.

Vedno poskrbite za redno prezracevanja Sotora.

Ceprav je $otorsko platno obdelano z zag&itnimi
sredstvi, lahko kuhinjska para ali druga umazanija
omogoci razvoj plesni. Prezracevanje zmanjsuje moznost
nastanka plesnivih madeZev in rasti glivic. Ce je to
mogoce, kuhajte izven Sotora.

Preden Sotor pospravite in pripravite na shrambo,

zagotovite, da je ¢ist in suh. Madeze plesni, ki
nastanejo zaradi viage ob shranjevanju, je zelo tezko
odstraniti. Vsak Sotor shranjujte v svoji embalazi. Prostor, v
katerem hranite Sotor, naj bo zracen.

V kolikor ste po taborjenju morali pospraviti

moker Sotor, ga ob prihodu v prostor skladiséenja
takoj razpakirajte in pustite, da se popolnoma
posusi. V primeru zapakiranega viaznega Sotora se na
platnu hitro razvije plesen. To se lahko zgodi tudi, Ce je
Sotor skoraj suh. V primeru $otorjenja ob morski obali
predlagamo, da Sotor temeljito sperete s sladko vodo in
ga pustite, da se posusi. Ostanki soli lahko nase priviacijo
vlago tudi v suhih skladis¢nih prostorih.

Cistila uporabljajte zmerno. Pogosta uporaba teh
Cistilnih sredstev lahko skozi ¢as vpliva na obstojnost
tkanine. Pred uporabo se za nasvet obrnite na
strokovnjaka.

Obstajajo cistilnice, ki so specializirane za Cis¢enje
platnenih izdelkov. V kolikor pride do moc¢ne
kontaminacije, predlagamo, da se posvetujete o
¢is¢enju kompletnega Sotora z eno od teh Cistilnic ali
pa se posvetujete z nami.

Plesen lahko odstranite z rahlo klorirano vodo
(razmerije 1:10 klor-voda). Ce to ne deluje, uporabite
&istilno sredstvo v skladu z navodili proizvajalca. Ce je
Sotor izdelan iz platna, ki ni premazano (impregnirana
tkanina), sledite navodilom za »Cis&enje madezev

na impregnirani tkanini«. Po ¢is¢enju impregnirane
tkanine je potrebna ponovna impregnacija, ki pa ni
permanentna.
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